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ANALIZADOR DE 2 VIAS CON VALVULA DE PISTON
Diametro del manometro     1.6 - 63mm 1.6 - 80mm 1.0 - 80mm 1.6 - 63mm 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm 1.6 - 80mm 1.0 - 80mm

Unidades                               Bar/PSI/°C Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/°C

Escalas de refrigeraciòn    
   R410A-R507-

R404A- R22
R410A-R407C-

R22
R410A-R407C-

R22
R134a-R22-
R12-R404A

R134a- R404A-
R407-R22-R507 

R134a-R22-R12-
R404A

R134a- R404A-
R407-R22-R507

R134a-R407C-
R404A-R507

Manometro p/n (HP/LP)             EH-EL EBH-EBL EBH 1-EBL 1 MRH-MRL MH-ML MRBH-MRBL MBH-MBL MBH 1-MBL 1

Mangueras 1/4” SAE                 estàndar estàndar estàndar estàndar estàndar estàndar estàndar estàndar

Analizador con manometros, 
conectores+te central 1/4” SAE    

93103-E 93103-EB 93103-EB 1 93103-MR 93103-M 93103-MRB 93103-MB 93103-MB 1

Analizador con mangueras de
3 - 90cm con valvula de bola     

93636-E 93636-EB 93636-EB 1 93636-MR 93636-M 93636-MRB 93636-MB 93636-MB 1

Analizador con mangueras de
3 - 150cm con valvula de bola   

93661-E 93661-EB 93661-EB 1 93661-MR 93661-M 93661-MRB 93661-MB 93661-MB 1

Analizador con mangueras de
3 - 180cm con valvula de bola  

93772-E 93772-EB 93772-EB 1 93772-MR 93772-M 93772-MRB 93772-MB 93772-MB 1

En MASTERCOOL todos
los manometros son
coordinados por color
para su facil
identificación
de refrigerante.

ANALIZADOR DE 2 VIAS CON VÀLVULAS DE PISTÒN PARA A/C AUTOMOTOR 
Conectores de 1/4” SAE, conecciones ocultas de acoples rapidos para automotores

Diametro del manometro 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm 1.6 - 80mm 1.0 - 80mm
Unidades Bar/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C

Escalas de refrigeraciòn
R134a-R404A-

R407C-R22-R507
R134a-R404A-

R407C-R22-R507
R134a-R22-
R12-R404A

R134a-R407C-
R404A-R507

Manometro p/n (HP/LP) MH-ML MBH-MBL MRBH-MRBL MBH 1-MBL 1
Cuerpo de analizador solamente (1/4” SAE) 85102-1/4 85102-1/4 85102-1/4 85102-1/4
Analizador con manometros solamente (1/4” SAE) 85103-M 85103-MB 85103-MRB 85103-MB 1
Analizador (ver grafico) con 3 mangueras de 
180cm 1/4” SAE (40372) con acoples rapidos 
(82834-E & 82934-E)

89772-M 89772-MB 89772-MRB 89772-MB 1

Analizador (ver grafico) con 3 mangueras de 
250cm 1/4” SAE (40396) con acoples rapidos 
(p/n 82834-E & 82934-E)

89996-M 89996-MB 89996-MRB 89996-MB 1

*Nota:

• Todos los sets de analizadores de 2 vias con vàlvulas de piston son empacados en cubiertas.

• Empaque estándar Europeo – Caja de cartón corrugado

• Para el estuche plastico de transporte por favor ordene la parte # 89772-PB.

ANALIZADOR DE 2 VIAS CON VALVULA DE PISTON

* Todos los analizadores que terminan en E, -EB & -EB 1, incluyen (2) 90411 adaptadores flexibles con valvula de bola para convertir la manguera   
   de 1/4” SAE en 5/16 SAE, 1/2-20 UNF en un conector giratorio para R410A.
* Manometros EB1 y MB1 Clase 1.0 solamente disponibles atravez de la Oficina Mastercool Europa.
* Para ordenar Manifolds con empaque de Teflón agregar el sufijo -T, al código de los mismos

90411

Característica del analizador 2 vías de MASTERCOOL
VALVULA CON PISTON DE MOVIMIENTO LIBRE

• Nuestras válvulas con pistón de
   movimiento libre se desgastan  
   más lentamente que las válvulas
   habituales actualmente en el
   mercado.
• Juntas tóricas dobles permiten  
   una mayor estanqueidad y menos     
   fugas

POMO


